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DDIIEE  LLIIEEGGEENNDDEE  
 

...um den Mo Ba -E i ns t i eg  zu erleichtern 
oder Ausbauwünsche zu verwirklichen… 

swissmade  
 
 
 
 

 
Bild 1) 

 
 
 
Einleitung 
Die auf den ersten Blick eher einfache Geometrie bietet bei genauerem Hinsehen schon auf gedrängtem Raum (ca. 
3015mm x 1110mm x variable Höhe) interessante, ja sogar komplexe Fahrabfolgen. (Video beachten) 
 
Die Grundidee der Anlage ist die: 
Auf der Doppelspurlinie mit Ausweich- und Abstellgleisen und mehrfachen Spurwechseln sollen gleichzeitig 4 bis 8 fah-
rende Traktionen verkehren können. Die Züge müssen sich also gegenseitig immer wieder ausweichen und wechseln 
ihre Fahrtrichtung dann, wenn sie in ein Abstellgleis gefahren sind. Von da aus geht es dann solange wieder geradeaus, 
bis der Zug wieder im anderen Abstellgleis steht und die Richtung wechselt…  

Die Doppelspurführung wechselt dabei jeweils ab vom Innen- zum Aussenkreis, bzw. umgekehrt und von der Links- zur 
Rechtsdrehung der Fahrzeuge, was zu gleichmässigen Benutzungsspuren führt. 

Die variable Gleislänge kann durch „Strecken“ der liegenden  verlängert und den Platzverhältnissen, bzw. den Wün-
schen angepasst werden. Im obigen Bild fehlen die ausgestalteten Wendel zu Gunsten der Übersichtlichkeit. Mit der 
Wahl der Radien R2 + R3 wird eine realistische Steigung erreicht, die auch mit längeren Zügen befahren werden kann.  
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Ein „Wendel“ ist vielfach das Herzstück  einer Modellanlage um Steigungen zu überwinden und verschiedene Ebenen zu 
befahren. Die liegende  bietet die Möglichkeit, an entsprechenden Orten Abzweigungen zu erstellen. Das untenste-
hende Bild zeigt den noch handgefertigten Prototypen mit kompletter, fast unsichtbarer Digitalsteuerung ab PC. Die lie-
gende  ist in sich selbsttragend , die beiden Wendel stehen auf nivellierbaren Füssen an den Gewindestangen. Die 
geraden Mittelteile werden frei getragen. ���� Bilder  einer aktuellen  Konstruktion sehen Sie ab Seite 8  
 

 
Bild 2)        weitere Bilder am Ende der Doku 

 
 
Mögliche Technik 
Anzahl Weichen: 12; aber es braucht hierzu nur 8 Weichendecoderanschlüsse, da die Spurwechselweichen jeweils paral-
lel schalten und über einen Weichendecoderausgang angesteuert werden. 
 
Anzahl Blöcke: 11 
Zusätzlich existieren 4 überwachte Gleissstücke in einzelnen Weichenbereichen, die ebenfalls als Blöcke überwacht wer-
den, die jedoch nur als „kritische“ Blöcke benutzt werden. Das heisst: Diese kurzen Schienenstücke im Bereich der Wei-
chenstrassen, werden zwar wie ein einzelner Block überwacht (was der Betriebssicherheit in jedem Falle dienlich ist), 
man kann aber nur dann darüber fahren, wenn der Zug in den nachfolgenden, freien Block gelangen kann. Mit dieser 
Technik ist jeder Gleisabschnitt auf der ganzen Anlage überwacht.  
 
 
Gleis-Stückliste: 
Anzahl  Artikelnummer   Bezeichnung 
01  Mä-24077 Tr-62077 Gerade 77,5 mm 
14  Mä-24172 Tr-62172 Gerade 171,7 mm 
23  Mä-24188 Tr-62188 Gerade 188,3 mm 
04  Mä-24224 Tr-62224 Bogen R2 24,3° 
16*  Mä-24230 Tr-62230 Bogen R2 30° 
16*  Mä-24330 Tr-62330 Bogen R3 30° 
07  Mä-24611 Tr-62611 Weiche links 
05  Mä-24612 Tr-62612 Weiche rechts 
02  Mä-24977 Tr-62977 Gleis-Ende mit Prellbock 

Total 9 Positionen 
 
Das Märklin C-Gleis (Mittelleiter) ist in Geometrie und Form identisch mit dem Trix C-Gleis (Zweileiter) 
 
• *Diese Menge braucht es in „einer Ebene“! (Bild 1) 
• „Beliebige Stockwerke“ (Höhe) sind möglich, es braucht einfach je Seite entsprechende Vollkreiswendel dazu 
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Selbstverständlich können auch andere Radien / Schienensysteme / Marken / Spurweiten berücksichtigt werden.  
Die Anlage kann in 4 Teile (etwa beim Umzug oder für Ausstellungen) mit einfachen Handgriffen zerlegt werden: Die 
beiden Wendel bilden je eine Einheit und den zwei geraden Verbindungsteilen mit den Weichen.  
 
 
Zum Kauf angebotene (Aus)Baustufen: 

1) Das Grundmaterial: 
CNC-gefrästes Sperrholz, Birke* 9mm / 5fach, inkl. Gewindestangen, etc. 
Die Wendeln sind aus der vollen Platte 360° hergest ellt. Die Geleisegeometrie ist zur Montagehilfe einseitig eingeritzt.  

2) Den Grundaufbau I: 

Fertig montiert, jedoch ohne Gleise. Muss zur Gleismontage (eventuell) nochmals (teilweise) abgebaut werden 
3) Den Grundaufbau II: 

Fertig montiert mit C-Gleis (oder nach Wunsch), jedoch ohne Elektrik 
4) Den Weiterbau aus Stufe 3): 

Mit Blockstrecken nach Wahl der Anzahl, Lage und System.  
5) Den Steuerungsaufbau analog oder digital: 

Hier beginnt dann eine intensivere, persönliche Beratung… 
6) bis zum fertigen Steuerungsprogramm auf dem PC 

7) … 
 
*Sperrholz in Birke ist stabiler wie Fichte, jedoch eine Preisklasse höher…Holz ausschliesslich aus CH und/oder BRD / AT 
 
 
 

 

 
����das Video nicht vergessen 

 

 
 

Die Bildgale rie zur liege nden 
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Angemessene Preise  in Liste P4a die ich Ihnen sehr gerne per eMail zustelle  
 
 
 
Viele Vorteile für den Anwender führen zur Wahl der liegenden : 

- Keine Disposition und kein Einkauf von Holz und damit verbundene Transporte, Fahrwege, Risiko, etc. 

- Keine Holzresten/Abfälle, Verluste 

- Auf CNC-Anlagen perfekt zugeschnittene Teile; kein abmühen mit der Stichsäge mit ev. mässigem Resultat... 

- Keine Anschaffung von speziellen und/oder teuren Maschinen und (Hartmetall)-Werkzeugen, kein geeigneter, (gros-
ser) Werkstattraum 

- Wenig bis kein Staub- und Schmutzanfall 

- Schnell aufgebaute Module mit klarer und äusserst stabiler, selbst tragender Geometrie 

- Alle Teile für die Montage der Module sind sorgfältig ausgesucht  

- Individuelle Wünsche sind einfliessbar 

- Alles aus einer Hand 

- Schlussendlich muss nur der Mehr- ev. Minderpreis berücksichtigt werden… 

 
 
Ü b r i g e n s ,  a u c h  e i n  B e i t r a g  z u r  N a c h w u c h s f ö r d e r u n g … ? !  
 
 
 
 
 
 
 

Netzwerk… 

 
…zum weitersagen 
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DDIIEE  LLIIEEGGEENNDDEE   
 
 
Die aktuelle  Konstruktion anlässlich einer Ausstellung.  
Aufgebaut auf stabilen, runden Tischplatten mit nivelierbaren Stahlrohrbeinen.  
Die 360°-Wendel aus der vollen Platte geschnitten, sind mit Trägern aus Alu abgestützt.  
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FAQ 
Ihre Fragen zu diesem Thema –an info@rail4you.ch– 
werden hier laufend ergänzt und beantwortet. 
 
Frage von Peter Muster:  
 
Antwort von Anwender: 
Antwort von rail4you.ch: 
 


